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2 实际 支援 的 软体 依 不 同 的 机 种 及 作业 系统 而 有 差 胰 ， 软 体 设 定 画面 仅 供 参考 。 


BIOS 更 新 方法 介绍 


技 况 主 机 板 提供 您 丙种 独特 的 BIOS 更 新 方法 :Q-Flash 及 @BIOS™”。 您 可 跑 择 其 中 一 种 方法 ;不 需 
进入 DOS 模 式 ' 即 可 轻 肥 的 进行 BIOS 更 新 。 此 外 ' 本 主机 板 提供 DualBIOS 设计 闪 支 援 Q-Flash Plus 
功能 ' 提 供 您 的 电脑 更 多 重 的 保 访 及 稳定 机 制 。 


何谓 DualBIOS ? 

即 座 主机 板 上 建 置 雨 颗 实 呆 BIOS ,分 别 为 ' 主 BIOS (Main BIOS) | 及 ' 人 备份 BIOS (Backup BIOS) 1 。 在 
一 般 正 常 的 状态 下 ' 系 统 是 由 主 BIOS 开机 ， 当 系统 的 主 BIOS 损 毁 时 ，' 则 会 由 人 备份 BIOS 接管 ， 
使 系统 维持 正常 运作 。 


何谓 Q-Flash Plus ? 
Q-Flash Plus 提 供 您 於 系统 天 机 (6S5 待 机 模式 ) 状 驴 下 更 新 BIOS， 透 过 连接 至 特定 连接 堆 的 USB 随 
身 碟 ， 按 下 Q-Flash Plus 按钮 即 会 启动 薄 载 入 资料 修复 。 


何谓 Q-Flash ? 

Q-Flash 是 一 个 简单 的 BIOS 管 理工 具 ' 让 您 轻易 省 时 地 更 新 或 储存 备份 BIOS。 当 您 要 更 新 BIOS 时 不 
需 进 入 任何 作业 系统 ,例如 DOS 或 是 Windows 就 能 使 用 Q-Flash。Q-Flash 亦 不 需要 操作 任何 复杂 的 
步 孜 就 可 以 轻 瑚 更 新 BIOS ,因为 它 就 在 BIOS 选 单 中 。 


何谓 @BIO0S"? 
@BIOS 提 供 您 在 Windows 模 式 下 就 能 进行 更 新 BIOS。 透 过 @BIOS 和 与 距 敖 最 近 的 BIOS 伺 服 器 连结 ， 
下 载 最 新 版 本 的 BIOS 档 案 , 以 更 新 主机 板 上 的 BIOS 。 


1-1 ”如何 使 用 Q-Flash 更 新 BIOS 


A. 在 开始 更 新 BIOS 之 前 .. 

1. 请 先 至 技嘉 网 站 下 载 符合 您 主机 板 型 号 的 最 新 BIOS 版 本 愿 缩 档 。 

2. 解压 缩 所 下 载 的 BIOS 压 缩 档 站 且 将 BIOS 档 案 (例如 :Z690AORUSMASTER.F1) 储 存 至 USB 随 身 
碟 或 硬 碟 中 。( 请 注意 :所 使 用 的 USB 随 身 碟 或 硬 碟 必需 是 FAT32/16/12 档 案 系 统 格式 。) 

3. 重新 并 机 和 后 ,，BIOS 在 进行 POST 时 ,， 按 <End> 键 即 可 进入 Q-Flash。( 请 注意 :您 可 以 在 POST 阶 段 
按 <End> 键 或 在 BIOS Setup 主 书面 点 哆 ' Q-Flash 进入 Q-Flash 导 单 (或 按 <F8> 键 )。 但 如 果 您 是 将 
解 灰 缩 的 BIOS 档 业 储 存 至 RAIDAHCI 模 式 的 硬 碟 或 连接 至 独立 SATA 控 制 器 的 硬 碟 ， 请 透 过 在 
POST 附 段 按 <End> 键 的 方式 进入 Q-Flash 选 单 。) 


企 更 新 BIOS 有 其 浴 在 的 风险 ， 因 此 更 新 BI0S 时 请 小 心 执行 '， 以 避免 不 当 的 操作 而 造成 系统 


毁损 。 
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ADRUS 


过 | 
04/23/2020 y 
8ACMLV33 4191.16MHz 99.78MHz 


AMD Eng Sample: 100-000000146-40_42/35_Y 
00860F01 

100.23MHz 

3508.26MHz 

4096MB 


51.0°C 1.128V 


LAN MAC Address B42E993DF6A4 2128.64MHz 4096MB 


Access Level Administrator 二 
1.224V 
System Date [04/ 231/ 2020 ] Thu 

System Time 0 

Plug in Devices Info rig 
12.168V 
Q-Flash 


Choose the system default language 


Help (FT) Easy Mode (F2) Smart Fan 6 (F6) Q-Flash (F8) 





点 选 !Q-Flash(F8), 或 由 System Info./Q-Flash 选 项 进入 Q-Flash 充 单 


B. 更 新 BIOS 


进入 Q-Flash 和 后 ,可 利用 键盘 或 滑 鼠 选择 所 要 执行 的 项 目 。 请 依 下 列 步 妓 进行 更 新 BIOS。 以 下 皂 例 


假设 您 将 BIOS 档 案 储存 於 USB 随 身 碟 中 ,实际 操作 时 请 依据 档案 的 存放 位 置 来 选择 


| 


步 居 一 


.将 己 存 有 BIOS 楼 案 的 USB 了 随身 碟 插入 系统 ,进入 Q-Flash 和 后 ,， 遗 择 J BIOS | 跑 项 。 


形 a 0 17:43 
SS Q-Flash 


AUDRUS 


一 


Model Name 


BIOS Version 

BIOS Date 

Flash Type/Si 

MXIC 230U Se fies 32MB 





。 欲 备 份 目 前 的 BIOS 档 案 ' 请 遗 择 'Save BIOS,。 
2 本 功能 仅 支 援 使 用 FAT32/16/12 档 案 系 统 之 硬 碟 或 随身 碟 。 


若 您 的 BIOS 术 和 案 存放 在 RAID/AHCI 模 式 的 硬 碟 或 连接 至 独立 SATA 控 制 器 的 硬 碟 ,请 


务必 在 进行 POST 时 ' 按 下 <End> 键 进入 Q-Flash。 


2. 请 遗 择 您 所 要 更 新 的 BIOS 档 人生。 


请 再 次 确认 此 BIOS 档 案 与 您 的 主机 板 型 号 符合 ! 


步 又 二 : 
蒙 幕 会 显示 正在 从 USB 随 身 碟 读 取 BIOS 档 案 。 此 时 会 依据 您 要 更 新 的 BIOS 档 案 提 供 [ Fast 快速 
和 TIntact 完整 ， ' 雨 种 更 新 方式 ,确认 更 新 方式 之 后 则 开始 更 新 BIOS ,同时 萤幕 会 显示 目前 更 新 的 


In 
。 为 确保 BIOS 完 整 更 新 ,系统 将 会 先行 关闭 凑 重新 上 让 动 ， 将 认 重 瞩 后 进行 Q-Flash。 
八 。 当 系 统 正在 读 取 BIOS 档 案 或 更 新 BIOS 时 ， 请 勿 关 掉 电源 或 重新 启动 系统 ! 
。 当 并 始 更 新 BIOS 时 ,请 勿 移 除 硬 碟 /USB 随 身 碟 。 


步骤 三 : 
完 


成 BIOS 更 新 后 ， 系 统 会 自动 重新 闻 机 。 


在 系统 进行 POST 时 ， 人 又 定 程 式 ， 状 移动 光 棒 到 ' Save & Exiti 画面 , 鞠 择 
i Load Optimized Defaults | 选项 , 按 下 <Enter> 载 入 BIOS 出 碑 预 设 值 " 更 新 BIOS 之 后 ,系统 会 重新 值 
测 所 有 的 遇 还 装置 因此 建议 您 在 更 新 BIOS 和 后 ,重新 载 入 BIOS 预 设 值 。 


04/23/2020 a 
Thursday 1 7:43 
AUDRUS 


Save & Exit Setup 
Exit Without Saving 


4200.84MHz 99.73MHz 
nager (PS: Kingst nssDNow VS eries 64GB) 1104V 
Uert ee sh Drive 0.00, Par 


Save Profiles 
Load RE 


【3) Load Optimized Defaults? 127.59MHzZz 8192MB 


No 


Automatically load optimal BIOS settings. Note: this is recommended after BIOS update. 


Help (FT) asy Mode (F2) Smart Fan 6 (F6) Q-Flash (F8) 





导 择 1Yes | 载 入 预 设 值 


步 驿 五 
哆 择 ' Save & Exit Setup 按 下 <Enter>， 哆 择 'Yes 储存 设 定 值 至 CMOS 状 欢 开 BIOS 设 定 程式 ,部 并 
BIOS 设 定 程 式 和 后 ,系统 即 重新 并 机 。 整 个 更 新 BIOS 程 序 即 完成 。 


1-2 ”如 何 使 用 @BIOS 更 新 BIOS 


A. 在 开始 更 新 BIOS 之 前 .… 


1. 在 Windows 下 ， 请 先 关闭 所 有 的 应 用 程式 与 常 
驻 程式 以 避免 更 新 BIOS 时 发 生 不 可 预期 的 Update Update Save Face 
钳 误 O Infonmnation from Server from File to File Wizard 

2. 在 透 过 网 路 更 新 B10S 的 过 程 中 ,网 路 过 线 
绝对 不 能 中 断 (例如 : 断 志 、 关 阅 网 路 束缚 ) 或 
是 网 路 庭 认 不 稳定 的 状态 。 如 果 发 生 以 上 情 
形 , 易 党 致 BIOS 损 培 而 使 系统 乱 法 并 机。 

3. 如 果 因 更 新 BIOS 操 作 不 当 ， 半 致 BIOS 损 毁 
或 系统 盘 法 使 用 时 ' 技嘉 将 盘 法 提供 保 固 服 
务 。 

B. @BIOS 使 用 说 明 

. 透 过 网 路 更 新 BIOS : 

Update 点 选 Update from Server,， 导 择 距 欢 您 所 在 国家 最 近 的 @BIOS 人 伺服 器 ;下载 符 合 

0 出 此 主机 板 型 号 的 BIOS 档 案 * 接 著 请 依照 二 面 提示 完成 操作 。 

如 果 @BIOS 伺 服 器 找 不 到 您 主机 板 的 BIOS 档 人生 时 ， 请 至 技 况 网 站 下 载 该 主机 板 型 
号 最 新 版 的 BIOS 压 缩 档 ， 解 压缩 档案 和 后， 利用 手动 更 新 的 方法 来 更 新 BIOS 。 

2. 手动 更 新 BIOS : 

Pe 唔 过 Update from File,， 半 择 事先 经 由 网站 下 载 或 其 它 管 道 得 到 之 已 解压 缩 的 

UL BIOS 档 案 。 再 依照 副 面 提示 完成 操作 。 

3. 储存 BIOS 档 案 : 


点 玩 Save to File 可 储存 目前 所 使 用 的 BIOS 版 本 。 


4. 更 换 BIOS 开 机 首 面 : 
区 飞 选 'TFace Wizard 的 更 新 图 档 至 BIOSj， 可 将 自行 储存 的 图 楼, 透 遇 Face- 
Face 
Wizard 


一 全 














Wizard 工 具 程式 ' 遗 择 作 为 开机 豆 面 ' 让 电脑 开机 时 有 事 属 的 图 片 。 匀 玩 备份 
BIOS 内 的 现 有 图 档 可 将 使 用 中 的 开机 表面 备份 。 


2 图 档 支 援 的 格式 如 下 :jpg、bmp、gif。 
C. 更 新 完成 之 和 后, 
更 新 完成 后 请 重新 闻 机 。 


。 请 务必 确认 BIOS 档 案 是 否 与 主机 板 型 号 相符 ' 因 为 遗 错 型 号 而 进行 更 新 BIOS ' 会 党 


致 系统 乱 法 开机 。 
”在 更 新 BI0S 的 过 程 中 ,请 勿 关机 或 天 闭 电源 ,否则 会 兴致 BI0S 损 壤 而 使 系统 急 法 并 
机 。 
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1-3 如 何 执 行 Q-Flash Plus 


A. 在 开始 执行 Q-Flash Plus 之 前 ， 请 照 下 列 步 圣 依 序 进 行 : 

1. 请 先 至 技 况 网 站 下 载 符合 您 主机 板 型 号 的 最 新 BIOS 版 本 屋 缩 档 。 

2. 解压 缩 所 下 载 的 BIOS 压 缩 档 ,将 BIOS 档 案 储存 至 USB 随 身 碟 中 ,站 重新 命名 为 ，GIGABYTE.binj 。 
(请 注意 :所 使 用 的 USB 随 身 碟 必 须 是 FAT32 档 案 系统 格式 ") 

3. 连接 12V 志 源 插座 及 主 电 源 插座 ( 若 有 两 个 12V 志 源 插座 请 择 一 使 用 )' 即 可 执行 Q-Flash Plus。 

4. 请 先 开 拨 电源 供应 器 的 电源 ' 再 将 USB 随 身 碟 连 接 至 主机 板 和 后 方 的 Q-Flash Plus 埠 。 


B. 执行 Q-Flash Plus 

按 下 Q-Flash Plus 按钮 和 后， 系统 将 自动 寻找 比 对 连接 多 Q-Flash Plus 埠 的 BIOS 档 生 ， 同 时 QFLED 
或 后 窗 的 Q-Flash Plus 按 钮 会 开始 装 煤 (表示 并 始 进 行 比 对 及 更 新 )。 约 等 6~8 分 匀 ， 燃 号 闪 煤 停 
止 ， 代 表 BIOS 更 新 结束 。 


若 主 机 板 上 有 配置 BIOS 切 换 器 及 SB 切换 器 ， 在 执行 Q-Flash Plus 前 请 先 将 其 回复 
为 预 设 值 (BIOS_SW : 由 主 BIOS 开 机 、SB : Dual BIOS) 。 

。 完成 主 BIOS 更 新 和 后， 有 DualBIOS" 的 机 种 於 系统 再 次 开机 了 时， 会 由 DualBIOS" 进 
行 备 份 BIOS 的 更 新 ， 完 成 后 系统 会 再 次 重新 并 机 ， 由 主 BIOS 正 常 开机 。 


2 ， 执行 Q-Flash Plus 前 ， 请 确认 采 统 认 关 机 状 驴 (S5 待 机 模式 )。 


APP Center 


技 亮 APP Center 提 供 您 亲 埋 且 完 整 的 应 用 程式 管理 功能 ,协助 您 轻 思 获得 最 新 的 技 况 主机 板 相 关 
工具 程式 全 。 技 亮 APP Center 探 用 简单 易 用 的 使 用 者 介面 :您 可 以 在 APP Center 直 接 执 行 所 有 技 况 
工具 程式 ' 蔚 可 以 透 过 线 上 检查 更 新 及 下 载 所 有 工具 程式 ` 驱 动 程式 及 BIOS。 

驱动 程式 安装 

作业 系统 安装 完成 后 ,在 桌面 右 下 角 会 出 现 询问 是 否 要 透 过 APP Center 下 载 亲 安装 驱动 程式 及 技 
嘉 工 具 程式 对 话 框 ， 请 按 安装 1」 键 进行 安装 。( 请 先 确认 BIOS 组 态 设 定 j 中 SettingsIO Ports\ 
APP Center Download & Install Configuration\ APP Center Download & Install 的 设 定 为 Enabled )。 





当 确 认 是 否 同意 ' 使 用 者 授权 协定 | 讯息 出 现时 ,请 按 同意 」 安 装 APP Center。 在 APP Center 对 
话 框 中 色 选 欲 安 黎 的 驱动 程式 及 工具 程式 后 ,， 按 下 安装 1」 键 即 可 进行 安装 。 


AORIIG 


”从 纺 上 安装 来 自 Microsoft Windows Update 的 必要 系统 枉 动 程式 更 新 项 目 (需要 网 路 连绵 ) 
外 新 看 动 程式 
加 新 程式 





2 安装 前 ,请 务必 确认 系统 已 速 接 至 网 际 网 路 。 


( 广 ) ”APP Center 支 援 的 程式 会 因 不 同 主机 板 而 有 所 差 旺 ; 各 程式 所 支援 的 功能 也 会 依 主 机 板 
的 规格 而 不 同 。 
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执行 APP Center 程 式 
至 桌面; 的 通知 区 域 点 遗 App Center 国 圆 示 开启 App Center 程 式 (图 一 )。 您 可 以 在 此 点 哆 要 执行 
的 技嘉 工具 程式 ' 或 是 点 选 线 上 更 新 | 进行 线 上 更 新 程式 。 





2-{ EasyTune 


技嘉 EasyTune 提 供 您 
藉 由 EasyTune 进 


一 个 简易 及 方便 的 系统 调 校 与 超频 的 使 用 介面 ' 让 您 可 以 轻 葵 在 作业 系统 下 
行 超频 、 超 电 屋 等 动作 ,藉以 提升 系统 效能 


使 用 介面 介绍 


EAUVRUS 


(各 Smart Boost 


BIOS: 14 





加 Advanced CPU OC FE Advanced DDR OC C2) Advanced Power Hotkey 


mu 。 AMD Eng Sample < G Skill Intl GeForce GTX 660 


3.10GHz 
3298.38 MHZ 2131.93 MHZ 0.00 MHz 





标 敏 页 说明 
标 钱 页 襄 明 





[ (BB Smart Boost 


Smart Boost 标 乌 页 提供 您 不 同 障 段 的 CPU 频率 作 选 择 进 而 达到 不 同 的 效能 。 
完成 设 定之 后 ,请 重新 闻 机 使 设 定 生效 。 





Pe CPU OC 标 敏 页 提供 您 调整 CPU 基 频 、 颗 示 晶 片 时 县 及 电压 。 您 可 以 
完成 的 设 定 储存 为 设 定 档 (Profile)j ,最 多 可 设 定 雨 组 。 





FE Advanced DDR OC 


回 Advanced cPuoc 


Advanced DDR 0C , 标 敏 页 提供 您 调整 记 屋 体 频 率 。 


人 





G2 Advanced Power 


i Advanced Power 标签 页 提供 您 调整 志愿 。 








THotKey 标 敏 页 提供 您 开启 设 定 档 (Profile) 的 快速 功能 键 。 











EasyTune 所 提供 的 功能 会 因 不 同 主机 板 及 CPU 而 有 所 差 吴 。 若 某 哆 项 颖 示 为 灰色 表示 该 


选项 不 能 调整 或 不 支援 该 功能 


0 A ey 晶片 组 及 


记 居 体 的 损毁 或 减少 其 ed 
命 。 建 议 您 确实 暴 解 EasyTune 的 各 项 功能 调整， 否则 可 能 造成 系统 不 稳 或 其 
不 可 预期 的 结果 。 


2-2 Fast Boot 


技嘉 Fast Boot 提供 简单 易 用 的 图 形 用 户 界 面 ， 让 您 可 以 在 作业 系统 中 后 支 或 释 更 B10S 设 定 程式 
i Fast Boot | 或 ' Next Boot After AC Power Loss | 遗 项 的 设 定 。 





使 用 介面 介绍 
CADRUS 
的 Fast Boot 
马上 进入 BIOS 设 定 书面 
使 用 说 明 


。 BIOS 快 速 开 机 : 
此 哆 项 与 BIOS 设 定 程式 中 'Fast Boot 选项 一 致 合 。 提 供 您 是 否 启 支 快 速 开 横 功 能 以 缩短 进入 
作业 系统 的 时 间 。 

。 AC 断 电 和 后 再 次 开机 : 
此 遗 项 与 BIOS 设 定 程 式 中 ' Next Boot After AC Power Loss | 中 项 一 致 赎 。 提 供 您 遗 择 系 统 断 电 和 后 
电源 回复 时 的 开机 模式 。( 此 模式 只 有 在 ' BIOS 快 速 开机 ,1 设 为 开启 1 或 ， 超 快速 开机 1 时 才 会 
开放 设 定 ") 


设 定 完成 请 按 储存 | 再 按 准 开 j ' 下 次 开机 将 执行 所 设 定 的 模式 * 按 下 马上 进入 BIOS 设 定 书 
面 ] 按钮 ,系统 将 立刻 重新 闻 机 ， 状 进入 BIOS 设 定 程式 。 


(证 ) 功能 说 明 请 参考 第 二 章 一 "BIOS 组 驴 设 定 |。 
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2-3 Game Boost 


提供 您 可 以 在 六 厂 环境 下 弹性 调整 作业 程式 ,减少 其 他 作业 程式 的 负载 、 释 放 记 忙 体 ,提供 最 住 
化 闭 夏 平台 和 与 效能 。 





使 用 介面 介绍 

AVRUSG 

EN Game Boost 
使 用 说 明 


可 认 页 面 自行 点 选 欲 减少 的 作业 程式 ,再 按 1Goi 即 可 完成 系统 优化 , 按 下 [Revert | 即 可 让 电脑 回 
复 至 论 戏 环境 前 的 状态 ,站 提供 以 下 两 个 快速 键 : 


。 Optimize(Ctrl+Alt+B) : 自动 最 佳 化 闭 戏 平台 及 效能 。 


。 Revert(Ctrl+Alt+R) : 回复 至 谤 上 戏 环 境 前 状态 。 


2-4 RGB Fusion 


提供 您 在 作业 系统 中 启动 或 变更 所 中 


使 用 介面 介绍 


RGB FUSION 2.0 


使 用 说 明 
。 右 上 有 角 图 示 国 : 提供 您 连结 手持 装 


。 点 侧 图 示 哆 取 要 进行 变更 的 设备 ， 可 於 另 面 右 侧 自 订 LED 燃 光 颜 色 及 跑 取 各 种 侨 示 模式 : 


设备 的 LED 显 示 设 定 。( 注 -) 


143 818C71 





置 的 技嘉 RGB Fusion APP 。( 广 二) 



































恒 充 LED 燃 光 以 单 色 恒 亮 模 式 哇 现 。 

2 LED 燃 光 以 慢 速 同步 淡 入 淡出 的 模式 哇 现 。 

闪 煤 LED 燃 光 以 快速 同步 淡 入 淡出 的 模式 呈现 。 

公关 LED 燃 光 以 交错 速度 闷 煤 的 模式 呈现 。 

自动 LED 燃 光 以 多 彩 输 播 模 式 呈 现 。 

音乐 LED 燃 光 依 毛 电 脑 音效 输出 连 动 进 行 变 化 。 

随机 LED 炬 光 以 随机 快速 闪 烙 的 模式 呈现 。 

波浪 LED 媒 光 会 以 多 彩 渐 变 的 模式 呈现 。 

送 戏 配合 谤 牙 实 境 , 令 设备 的 LED 燃 光 和 与 闭 戏 内 的 行动 同步 。 
关闭 关 半 LED 灯光。 








(证 一 ) ”RGB Fusion 会 自动 搜寻 具备 LED 功 能 的 设备 ,' 芷 显 示 在 列表 中 。 
( 广 二 ) ”请 至 App Store 或 Google Play 下 载 oe RGB Fusion_ 应 用 程式 。 
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Digital LED 


Digital LED 





ee ao en 骂 项 ， 请 点 选 主 机 板 设备 以 进行 变更 。 闪 
测 图 示 哆 取 要 进行 变更 的 区 域 ， ee 色 及 遗 取 各 种 显示 模式 : 

















恒 亮 LED 灯 光 以 音色 恒 亮 模式 呈现 。 

呼吸 LED 燃 光 以 慢 速 同步 淡 入 淡出 的 模式 哇 现 。 
闪 煤 LED 燃 光 以 快速 同步 淡 入 淡出 的 模式 哇 现 。 
允 阅 LED 燃 光 以 交错 速度 装 煤 的 模式 呈现 。 
自动 LED 燃 光 以 多 彩 输 播 模 式 呈 现 。 





Digital Wave 装甲 /数位 灯 人 条 的 LED 灯 光 会 以 多 彩 渐 释 的 模式 呈现 。 
Digital A~| 模 式 | 多 种 数位 模式 於 装 甲 /数位 灯 休 呈现 。 








关闭 关闭 所 选区 域 的 LED 燃 光 。 











( 广 ) 可 遗 择 的 区 域 /模式 /颜色 会 因 不 同 主机 板 的 规格 而 有 所 差 刁 。 
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2-5 Smart Backup 


Smart Backup 可 以 让 您 每 个 小 时 自动 将 所 哆 择 的 硬 碟 分 割 区 人 备份 成 一 个 系统 映 象 档 ，; 状 且 在 需要 
的 时 候 使 用 这 些 映像 档 逮 原 您 的 系统 或 档案 。 


EAUORUS 


(JJ Smart Backup 











全 部 空间 








装置 
日 - 口 黑 Hitachi HDS721050CLA660 




















465.762GB 
270.448GB 
194.823GB 








全 部 空 于 





Ea 
日 - 口 园 Hitachi HDS721050CLA660 
I 
Cb DA\[ ] 

















465.762GB 
194.823GB 























Smart Backupj 主 书面 : 

按 鸽 说 明 

设 定 选择 人 备份 来 源 分 割 区 及 目地 分 割 区 
开始 建立 USB 修 复 磁 碟 





立即 任 份 马上 执行 备份 动作 
档案 还 原 ...，| 使 用 映 象 档 膛 原 您 的 档案 




















系统 还 原 ...，| 使 用 映 象 档 逮 原 您 的 系统 
。 人 支援 NTFS 档案 系统 。 
2 。 初次 使 用 Smart Backup 时 '， 需 先 至 ' 设 定 | 选择 备份 目地 分 
割 区 。 
。 【立即 备份 功能 需 在 登入 Windows 作 业 系 统 10 分 镁 后 才能 
使 用 。 
。 义 选 开机 和 后 自动 执行 ;可 以 在 下 次 开机 时 自动 执行 Smart 
backup 程 式 。 
损 作 人 备份 : 


点 地主 书面 的 ' 设 定 | 钮 "在 ' 设 定 | 对话 框 出 现 和 后 ,指定 您 的 
备份 来 源 及 目地 分 割 区 凑 按 1 确定 1。 初 次 备份 将 在 设 定 完成 
10 分 钾 和 后 开始 执行 ， 之 后 每 小 时 自动 执行 一 次 备份 请 注意 ， 

系统 碟 里 的 所 有 分 割 区 将 被 预 设 为 备份 来 源 , 且 人 备份 目地 分 
割 区 和 来 源 分 割 区 不 能 为 同一 个 。 





网 路 备份 : 

若是 要 将 备份 档 储存 至 网 路 ,请 选择 [储存 於 网 路 。 请 先 砍 
认 和 存放 人 备份 档 的 主机 和 你 的 电脑 皆 许 你 相同 的 网 域 中 。 遗 择 
网 路 储存 位 置 后 再 翰 入 使 用 者 名 称 及 密码 ,再 依 孝 面 指示 完 


> 一 几 全 > 


议和 还 。 


1 还原 档案 : 
点 学 主 孝 面 的 档案 膛 原 」 人 钮 。 在 接 下 来 跳出 的 视窗 中 使 用 上 


方 的 时 间 划 哆 择 一 个 之 前 备份 的 时 间 点 , 右 方 的 窗 格 将 舌 示 
备份 目地 碟 祷 的 分 害 区 人 备份 楼 (位 於 'My Backup 资料 来 中 )， 
哆 择 您 想 要 回复 的 档案 其 将 它 祝 釉 至 别处 。 


CADRUS 


困 】) Smart Backup 














EE 





使 用 Smart Backup 膛 原 您 的 系统 : 

步 驿 : 

. 点 击 主 书面 的 系统 逮 原 ] 钮 。 

. 玩 择 存放 人 备份 档 的 位 置 。 

. 使 用 时 间 款 选择 之 前 的 备份 时 间 点 。 

. 壮 择 在 该 时 间 点 所 滑 作 的 分 割 区 人 备份 '， 关 按 下 ' 还原 ]。 

. 确认 您 是 否 要 立刻 执行 系统 还原 动作 或 是 稍 候 再 执行 。 若 
哆 择 立 刻 执 行 ， 系 统 将 立即 重新 闻 机 六 且 进 入 Windows 逮 
原 环境 ,再 依照 画面 指示 进行 系统 还 原 。 


Ol 人 DD 


所 有 的 档案 及 程式 将 会 被 删除 差 取 代 成 您 所 选择 的 
备份 档 祷 的 资料 ， 若 需要 请 在 逮 原 前 祝 并 您 的 资料 。 





2-6 System Information Viewer 


ed Information Viewer 提 供 您 在 作业 系统 中 即 可 监控 及 调 校 风 户 转速 。 此 外 更 可 将 CPU、 
记 翌 体 等 系统 资讯 侨 示 於 虽 面 ;方便 您 随时 查看 系统 状况 。 


[i System Information 内 Smart Fan 6 Auto smar Fan 6 Advanced FN System Alert Record 


Slot #0 ” 








标 敏 页 说 明 
标 钱 中 说 明 





System Information 标 煞 页 提供 CPU 、 主 机 板 型 号 及 BIOS 版 本 相关 资讯 





TSmart Fan 6 Auto 标 钱 页 提供 您 选择 智慧 风扇 的 运作 模式 。 





Smart Fan 6 Advanced | 标 敏 页 提供 您 调整 智慧 风扇 的 转速 。 风 扇 会 依据 温度 调 

整 转速 ,您 可 以 在 'Smart Fan 调整 温度 与 风扇 的 工作 比率 ; RPM Fixed Modej 
则 可 以 选择 固定 风扇 转速 。 按 下 [校正 , 按钮 可 以 测试 风扇 特性 芋 列 出 对 照 表 : 

按 下 1 重 置 | 按 鱼 ， 则 可 以 回复 至 前 次 套用 的 设 定 。 园 "噪音 债 测 | 则 是 提供 您 监 

测 机 融 内 部 的 嗓音 分 具 。 

System Alert 标 敏 硬 体 温度 、 电 压 及 风扇 转速 相关 资讯 ' 蔚 且 提 供 设 定 


警告 温度 /风扇 塌 速 的 功能 
图 供 您 哆 取 在 简易 模 Ea 资讯 项 目 ( 预 设 为 所 有 项 目 展 显示 ) ; 点 中 四 可 有 并 
气 提 醒 通知 ' 玩 取 和 后 按 下 套用 | 即 可 执行 。 





Record | 标 狂 页 提供 您 记录 系统 电压 、 温 度 以 及 风扇 的 运作 缕 化 。 须 注意 ;在 记 


Record 二 
钞 过 程 中 若 欢 有 开 此 标 锋 页 ;程式 将 停止 记录 功能 。 











制 设 计 的 散 盐 风 局 才能 使 用 此 功能 


。 若 要 使 用 风 户 控制 功能 ' 须 搭配 具有 转速 挫 
能 音 侦 测 插 座 的 主机 板 。 


。 若 要 使 用 噪音 值 测 功能 ' 须 搭配 具有 骂 音 值 


二 入 
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